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Usinage et traitement de surface

TYPE D'ALLIAGE

APTITUDE

EN AW-1050A

EXCELLENTE

EN AW-1200

EXCELLENTE

EN AW-2007

MAUVAISE

EN AW-2011

MAUVAISE

EN AW-201MA

MAUVAISE

EN AW-2014

MAUVAISE

EN AW-2014A

MAUVAISE

EN AW-2017A

MAUVAISE

EN AW-2024

MAUVAISE

EN AW-2030

MAUVAISE

EN AW-3003

BONNE

EN AW-3103

BONNE

EN AW-5005

BONNE

EN AW-5005A

BONNE

EN AW-5019

MAUVAISE

EN AW-5251

MAUVAISE

EN AW-5052

MAUVAISE

EN AW-5154

MAUVAISE

EN AW-5754

BONNE

EN AW-5083

MAUVAISE

EN AW-5086

MAUVAISE

EN AW-6012

MAUVAISE

EN AW-6026

MAUVAISE

EN AW-6060

EXCELLENTE

EN AW-6262

BONNE

EN AW-6063

BONNE

EN AW-B063A

BONNE

EN AW-6082

EXCELLENTE

EN AW-7020

MAUVAISE

EN AW-1022

MAUVAISE

EN AW-7048A

MAUVAISE

EN AW-7075

NOS CERTIFICATIONS

O O

MAUVAISE

CHEMIN DES DEVINS 28
2088 CRESSIER/NE SUISSE
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